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Cubierta insonorizante para
quemadores de Grupos Térmicos
LIDIA
Instrucciones de Montaje
para el INSTALADOR
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Burner Silencer Cover for LIDIA
Heating Units
Assembly Instructions
for the INSTALLER
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Habillage insonorisant pour
brûleurs de Groupes Thermiques
LIDIA
Instructions  de Montage
pour l’INSTALLATEUR
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Schalldämmende Abdeckung für
Brenner der Heizkessel LIDIA
Montageanleitung für den
INSTALLATEUR

D

Coperchio fonoassorbente per
bruciatori di Gruppi Termici LIDIA
Istruzioni di Montaggio
per l’INSTALLATORE
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Instruções de Montagem
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1 – Retirar el tornillo Allen (1) roscado al cuerpo del quemador. Fig.1.
2 – Deslizar la placa soporte (2) de la cubierta insonorizante por el tubo de llama (3) del quemador. Fijar la placa

soporte (2) al cuerpo del quemador con el tornillo Allen (1). Fig.2.
3 – Acoplar la cubierta insonorizante (4) a la placa soporte (2). Fijar la cubierta insonorizante (4) con los tornillos

superior y laterales (5) al efecto. Fig. 3.
4 – Montar el quemador en la brida soporte (6) de la caldera y fijarlo con la tuerca (7) roscada al extremo de espárrago

(8). Fig.4.
5 – Realizar la conexión del quemador al cuadro de control y a la alimentación de combustible.
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